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W ROKU 1989 ÎÁÓÔäÐÉčÁ ÚÍÉÁÎÁ ÆÏÒÍÙ ÄÚÉÁčÁÎÉÁ 

É Ú ÏÄÄÚÉÁčÕ ÕÔ×ÏÒÚÏÎÁ ÚÏÓÔÁčÁ ÓÐĕčËÁ 0ÒÚÅÄÓÉöÂÉÏÒÓÔ×Ï 

Projektowo-5ÓčÕÇÏ×Å BiproRaf Sp. z o.o.. 

5ÄÚÉÁčÏ×ÃÁÍÉ ÓÐĕčËÉ ÂÙÌÉȡ 

- 50% Bipronaft Lurgi 

- ΫΦϻ 2ÁÆÉÎÅÒÉÁ 'ÄÁďÓËÁ 3Ȣ! 

 

W STYCZNIU 2007 roku firma KTI Poland S.A. 

ÐÒÚÅÊöčÁ ÕÄÚÉÁčÙ ,52') 3Ȣ!Ȣ É '2509 ,/4/3 3Ȣ!Ȣ 

ÓÔÁÊäÃ ÓÉö ÐÏÓÉÁÄÁÃÚÅÍ 100% ÊÅÊ ÕÄÚÉÁčĕ×Ȣ 

 

OD SIERPNIA  2011 roku 100% ÕÄÚÉÁčĕ×   005 Biproraf 

posiada  firma Automatic  Systems Engineering  3ÐĕčËÁ Ú ÏȢÏȢ 
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Obszary ÄÚÉÁčÁÌÎÏĢÃÉ 

Ͼ)ÎÓÔÁÌÁÃÊÅ ÐÒÚÅÍÙÓčÕ ÎÁÆÔÏ×ÅÇÏ 
Ͼ)ÎÓÔÁÌÁÃÊÅ ÐÒÚÅÍÙÓčÕ ÃÈÅÍÉÃÚÎÅÇÏ 
Ͼ Bazy magazynowo-ÐÒÚÅčÁÄÕÎËÏ×ÙÃÈ ÐÒÏÄÕËÔĕ× ÒÏÐÏÐÏÃÈÏÄÎÙÃÈ É 
ÃÈÅÍÉËÁÌÉĕ× 

Ͼ4ÅÒÍÉÎÁÌÅ ÐÒÚÅčÁÄÕÎËÏ×Ï-magazynowych LPG 
Ͼ Instalacje w Energetyce w tym Biomasa 
Ͼ)ÎÆÒÁÓÔÒÕËÔÕÒÁ × 'ÁÚÏ×ÎÉÃÔ×ÉÅȡ ÒÕÒÏÃÉäÇÉ É ÓÔÁÃÊÅ ÒÅÄÕËÃÙÊÎÅ 
Ͼ Stacje paliw 
Ͼ Instalacje LNG ɀ skraplane metanu 
Ͼ/ÂÉÅËÔÙ ÂÕÄÏ×ÎÉÃÔ×Á ÏÇĕÌÎÅÇÏ É ÐÒÚÅÍÙÓčÏ×ÅÇÏ 



:ÁËÒÅÓ ÕÓčÕÇ ÐÒÚÅÍÙÓčÏ×ÙÃÈ 
       
PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI 

ɀ 7ÙÂĕÒ É ÏÃÅÎÁ ÌÏËÁÌÉÚÁÃÊÉ 

ɀ Program zamierzenia inwestycyjnego 

ɀ /ÓÚÁÃÏ×ÁÎÉÅ ËÏÓÚÔĕ× ÉÎ×ÅÓÔÙÃÙÊÎÙÃÈ 

ɀ 7ÙÂĕÒ É ÏÃÅÎÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÉ 

ɀ Orzeczenia techniczne 
 

REALIZACJA INWESTYCJI 

ɀ 0ÒÏÊÅËÔÙ ÓÚÃÚÅÇĕčÏ×Å 

ɀ $ÏËÕÍÅÎÔÁÃÊÁ Ú×ÉäÚÁÎÁ Ú ÐÏÚ×ÏÌÅÎÉÅÍ ÎÁ ÂÕÄÏ×ö 

ɀ :ÁÒÚäÄÚÁÎÉÅ ÐÒÏÊÅËÔÅÍ 

ɀ Kompletacja dostaw 

ɀ 0ÒÚÙÇÏÔÏ×ÁÎÉÅ ÄÏ ÇÏÔÏ×ÏĢÃÉ ÒÏÚÒÕÃÈÏ×ÅÊ 

ɀ Rozruch 

 



PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

ɀ   Budynki biurowe 

ɀ   Osiedla mieszkalne 

ɀ   Hale sportowe 

ɀ   Baseny 

ɀ   Stacje paliw 

:ÁËÒÅÓ ÕÓčÕÇ ÏÇĕÌÎÏÂÕÄÏ×ÌÁÎÙÃÈ 
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Oprogramowanie 

PDMS ɀ 3D Modelling 

AutoCAD 2006- 2010 

  Autocad    Plant  3D 2012 

 AutoCAD Structural Detailing 2009 

Autodesk Revit Structure 

Bentley AutoPIPE & AutoPL ANT XM Edition 

Robot Structural Analysis 2009 

OhmTech Visual Vessel Design VVD 

Intergraph SmartPlant Instrumentation 2007 

CSoft Wiseimage Pro 6.0 

FluidFlow 

MS Project 

Audytor OZC 4.6 Pro   - Audytor C.O. 3.6   -Audytor H2O 1.5 

FDBES  Ventpack .3.0 ɀ 
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$ÏĢ×ÉÁÄÃÚÅÎÉÅ É ÊÁËÏĢç 

WYKWALIFIKOWANA KADRA PROJEKTOWA: 

ί ÍÅÃÈÁÎÉËĕ× 

ή ËÏÎÓÔÒÕËÔÏÒĕ× 

Ω ÔÅÃÈÎÏÌÏÇĕ× 

Ϋ ÁÕÔÏÍÁÔÙËĕ× 

Ϊ ÅÌÅËÔÒÙËĕ× 

Ψ ÉÎÓÔÁÌÁÔÏÒĕ× 

$5½% $/¡7)!$#:%.)% 7 02:%-9¡,% ) "5$/7.)#47)% 
 

502!7.)%.)! "5$/7,!.% 7 30%#*!,./¡#)ȡ 

ɀ   architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej 

ɀ   ÉÎÓÔÁÌÁÃÙÊÎÅÊ × ÚÁËÒÅÓÉÅ ÓÉÅÃÉȟ ÉÎÓÔÁÌÁÃÊÉ É ÕÒÚäÄÚÅď ×ÏÄÏÃÉäÇÏ×ÙÃÈ 

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

ɀ   ÉÎÓÔÁÌÁÃÙÊÎÅÊ × ÚÁËÒÅÓÉÅ ÓÉÅÃÉȟ ÉÎÓÔÁÌÁÃÊÉ É ÕÒÚäÄÚÅď ÅÌÅËÔÒÙÃÚÎÙÃÈ 

i energetycznych 



Certyfikaty, procedury 



PPU BiproRaf oferuje ÐčÕÃÚËÉ ÇÁÚĕ× typu mokrego (tzw. ÐčÕÃÚËÁ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏɊ ÓÙÓÔÅÍĕ× Reither lub Bayer-
Reither ÓčÕŀäÃÅ do separacji aerozoli oraz drobnych ÐÙčĕ×.  

Å system Reither  ɀ   jedna szczelina regulowana i dysze ÄÏÓÔÁÒÃÚÁÊäÃÅ ×ÏÄö 

Å system Bayer-Reither ɀ modyfikacja ÐÏ×ÙŀÓÚÅÇÏ ÒÏÚ×ÉäÚÁÎÉÁ - hybrydowe dysze i inne ÒÏÚ×ÉäÚÁÎÉÅ szczeliny, 
przez ËÔĕÒä ÐÒÚÅÐčÙ×Á mieszanina ÇÁÚĕ× i wody 

$ÏÂĕÒ ÒÏÚ×ÉäÚÁÎÉÁ ÕÚÁÌÅŀÎÉÏÎÙ jest od rodzaju ÇÁÚĕ× i ÚÁÎÉÅÃÚÙÓÚÃÚÅď ÐÏÄÌÅÇÁÊäÃÙÃÈ usuwaniu. 
0čÕÃÚËÉ te Óä wykonywane w oparciu o ÌÉÃÅÎÃÊö firmy Reither 6ÅÎÔÕÒÉÓ×ßÓÈÅÒ GmbH. 

Systemy ÍÁÊä zastosowanie dla ÐÒÚÅÐčÙ×ĕ× od 100 m3/godz do 180000 m3/godz. 

Oczyszczanie ÇÁÚĕ× 



0čÕÃÚËÁ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ ÓÙÓÔÅÍÕ  
Reither   

0čÕÃÚËÁ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ ÓÙÓÔÅÍÕ  "ÅÙÅÒ-Reither z  
hybrydowymi dyszami  oraz cyklonowym 
separatorem kropli 



Szczelinowo rurkowa pğuczka Venturiôego Systemu Reiter to pğuczka typu mokrego o wysokiej wydajnoŜci, 

kt·ra pozwala na oddzielanie (separacjň) czŃsteczek o rozmiarach submikronowych. ZaletŃ tego systemu 

jest jego wysoka wydajnoŜĺ separacji, elastycznoŜĺ w przypadku zmiennego obciŃŨenia, prosta 

konstrukcja (a tym samym korzystna w kosztach), oraz niskie koszty operacyjne. Dziağanie pğuczki 

Venturiôego  jest oparte o wzrost prňdkoŜci  przepğywu gazu spowodowany zmniejszeniem przekroju 

szczelin przez kt·rŃ przepğywa i r·wnoczesnym wstrzykiwaniu pğuczŃcego pğynu. Wytworzone siğy 

pomiňdzy gazem oraz pğynem powodujŃ precyzyjny rozkğad kropli pğynu, kt·re ğŃczŃ siň ze stağymi 

czŃsteczkami. Tak poğŃczone czŃsteczki sŃ oddzielane od gazu dziňki przegrodom separacyjnym w 

separatorze kropli zainstalowanym w ciŃgu procesowym, ze wzglňdu na ich masň bezwğadnoŜci. 

RozwiŃzanie pğuczki Venturiôego szczelinowo rurkowej Systemu Reiter pokazano na rys.2. Po 

wprowadzeniu do obudowy pğuczki (1) zabrudzony gaz przepğywa przez zwňŨenie skğadajŃce siň z dw·ch  

rurek (2) i  elementu  (3) , zamocowanego na przesuwnym trzpieniu. Uzyskuje siň dziňki temu rozdzielenie 

przepğywu na dwa strumienie, przy czym ich wielkoŜĺ moŨna dostosowywaĺ rňcznie lub automatycznie 

dziňki regulacji, kt·ra moŨe byĺ realizowana w spos·b ciŃgğy, przy pomocy elementu przesuwnego. 

MoŨliwoŜĺ regulacji rozdzielenia strumieni ï takŨe podczas pracy ï gwarantuje skutecznŃ pracň przy 

zmiennych obciŃŨeniach. Dodawanie pğynu pğuczŃcego odbywa siň za pomocŃ sprňŨajŃcej dyszy (5). 

R·wnomierny rozkğad kropli pğuczŃcych w miejscu rozdzielenia strumieni jest zapewniony dziňki obu 

prostokŃtnym szczelinom Venturiôego. Szczelinowo-rurkowa pğuczka Venturiôego jest gğ·wnie stosowana 

do oddzielania drobnych pyğ·w oraz aerozoli. W przypadku spalin z duŨŃ zawartoŜciŃ wody, majŃcych 

temperatury bliskie punktu rosy,  zawierajŃce pyğki i majŃce tendencje do odkğadania siň  lub spalin o 

charakterze wybuchowym, mogŃ byĺ one skutecznie usuwane w pğuczce typu mokrego. R·wnoczesne 

moŨliwe jest takŨe oddzielanie zanieczyszczeŒ gazowych.   Ten system pozwala usuwaĺ: 

- mgğy kwasowe (HCl, H2SO4, SO3, H3PO4, itd.) 

- aerozoli soli (NH4Cl, NH4F, itd.) 

- tlenki Ũelaza (miedŦ, cynk, oğ·w, itd.) 

- drobne pyğy ( metali, pigment·w, silikat·w, spalin, drzewne, sadzy 

- mgğy olejowe i emulsje 

- zanieczyszczajŃce gazy (HCl, SO2, Cl2, NH3,HBr, itd.) 
 

tƱǳŎȊƪŀ ±ŜƴǘǳǊƛΩŜƎƻ {ȅǎǘŜƳǳ 
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2ÙÓȢΨ :ÁÓÁÄÁ ÄÚÉÁčÁÎÉÁ 

7ÉÄÏË ÓÚÃÚÅÌÉÎÙ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ 

Zasada odpylania      ɀ  ×ÚÒÏÓÔ ÐÒöÄËÏĢÃÉ ÐÒÚÅÐčÙ×Õ ÇÁÚÕ ÓÐÏ×ÏÄÏ×ÁÎÙ ÚÍÎÉÅÊÓÚÅÎÉÅÍ 
 ÐÒÚÅËÒÏÊÕ ÓÚÃÚÅÌÉÎ ÐÒÚÙ Òĕ×ÎÏÃÚÅÓÎÙÍ ÄÏÚÏ×ÁÎÉÕ ÐčÙÎÕ ÐčÕÃÚäÃÅÇÏ 
 ×ÙÔ×ÁÒÚÁ ÓÉčÙ ÐÏÍÉöÄÚÙ ÇÁÚÅÍ  É ÐčÙÎÅÍȟ ËÔĕÒÅ ÐÒÅÃÙÚÙÊÎÉÅ 
 ÒÏÚËčÁÄÁÊä ËÒÏÐÌÅ É čäÃÚä ÊÅ Ú ÃÚäÓÔÅÃÚËÁÍÉ ÓÔÁčÙÍÉȢ 4ÁË ÐÏčäÃÚÏÎÅ 
 ÃÚäÓÔÅÃÚËÉ Óä ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÅ ÏÄ ÇÁÚÕ ÄÚÉöËÉ ÐÒÚÅÇÒÏÄÏÍ ÓÅÐÁÒÁÃÙÊÎÙÍ × 
 separatorze kropli. 

2ÏÚ×ÉäÚÁÎÉÅ ÐčÕÃÚËÉ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ ÓÚÃÚÅÌÉÎÏ×Ï-rurkowej Systemu Reither ilustruje Rys.2.  

Po wprowadzeniu do obudowy ÐčÕÃÚËÉ (1) zabrudzony gaz ÐÒÚÅÐčÙ×Á przez Ú×öŀÅÎÉÅ ÓËčÁÄÁÊäÃÅ 
ÓÉö z Ä×ĕÃÈ rurek (2) i elementu (3), zamocowanego na przesuwnym trzpieniu. Uzyskuje ÓÉö 
rozdzielenie ÐÒÚÅÐčÙ×Õ na dwa strumienie, przy czym ich ×ÉÅÌËÏĢç ÍÏŀÎÁ ÄÏÓÔÏÓÏ×Ù×Áç ÒöÃÚÎÉÅ 
lub automatycznie ÄÚÉöËÉ regulacji. Dodawanie ÐčÙÎÕ ÐčÕÃÚäÃÅÇÏ odbywa ÓÉö za ÐÏÍÏÃä 
ÓÐÒöŀÁÊäÃÅÊ dyszy (5).  

3ÙÓÔÅÍ ÐÏÚ×ÁÌÁ ÕÓÕ×Áçȡ 
- ÍÇčÙ Ë×ÁÓÏ×Å ɉ(#Ìȟ (2SO4, SO, H3PO4, itd.) 
- aerozoli soli (NH4Cl, NH4F, itd.) 
- ÔÌÅÎËÉ ŀÅÌÁÚÁ ɉÍÉÅÄľȟ ÃÙÎËȟ Ïčĕ×ȟ ÉÔÄȢɊ 
- ÄÒÏÂÎÅ ÐÙčÙ ɉÍÅÔÁÌÉȟ ÐÉÇÍÅÎÔĕ×ȟ ÓÉÌÉËÁÔĕ×ȟ ÓÐÁÌÉÎȟ ÄÒÚÅ×ÎÅȟ ÓÁÄÚÙɊ 
- ÍÇčÙ ÏÌÅÊÏ×Å É ÅÍÕÌÓÊÅ 
- ÚÁÎÉÅÃÚÙÓÚÃÚÁÊäÃÅ ÇÁÚÙ ɉ(#Ìȟ 3/2, Cl2, NH3,HBr, itd.) 
 

:ÁÓÁÄÁ ÄÚÉÁčÁÎÉÁ ÐčÕÃÚËÉ 
6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ 3ÙÓÔÅÍÕ 2ÅÉÔÈÅÒ 



- Ú×ÁÒÔÁ ÂÕÄÏ×Áȟ ÏÐčÁÃÁÌÎÁ ËÏÎÓÔÒÕËÃÊÁ  
- ÍÏŀÌÉ×ÏĢç ÒÅÇÕÌÏ×ÁÎÉÁ ÐÒÚÅËÒÏÊÕ ÓÚÃÚÅÌÉÎ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ ÐÏÄÃÚÁÓ  
   pracy  
- ×ÙÓÏËÁ ÎÉÅÚÁ×ÏÄÎÏĢç 
- ×ÙÓÏËÁ ×ÙÄÁÊÎÏĢç ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÉÁ ÐÒÚÙ ÎÉÓËÉÅÊ ÓÔÒÁÃÉÅ ÃÉĢÎÉÅÎÉÁ ÇÁÚÕ 
- ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÉÅ ÐÙčĕ× É ÇÁÚĕ× × ÓÐÏÓĕÂ ÃÉäÇčÙ 
- Ģ×ÉÅÔÎÁ ×ÙÄÁÊÎÏĢç ÅÎÅÒÇÅÔÙÃÚÎÁ 
- ÃÉäÇčÁ ÇÏÔÏ×ÏĢç ÄÏ ÐÒÁÃÙ ÄÚÉöËÉ ÍÁčÅÊ ÐÏÄÁÔÎÏĢÃÉ ÎÁ ÂÌÏËÏ×ÁÎÉÅ 

Zalety systemu 



0ÒÚÙËčÁÄ ÚÁÓÔÏÓÏ×ÁÎÉÁ ÏÃÚÙÓÚÃÚÁÎÉÁ ÓÐÁÌÉÎ 
ÓÙÓÔÅÍÅÍ 2ÅÉÔÈÅÒ × ÓÐÁÌÁÒÎÉ ÏÄÐÁÄĕ× 

ÃÈčÏÄÚÅÎÉÅ 1 

2 ÐčÕÃÚËÁ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ 

3 cyklon 

4 zbiornik 



- ÏÃÚÙÓÚÃÚÁÎÉÅ ÓÐÁÌÉÎ × ÚÁËčÁÄÁÃÈ ÐÉÒÏÌÉÚÙ 
- ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÉÅ ÄÒÏÂÎÙÃÈ ÐÙčĕ× ÐÒÚÙ ÔÅÒÍÉÃÚÎÅÊ ÏÂÒĕÂÃÅ ÐÏÄÃÚÁÓ ÐÒÏÄÕËÃÊÉ  
  ÐĕčÐÒÚÅ×ÏÄÎÉËĕ× 
- ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÉÅ ÁÅÒÏÚÏÌÉ ÓÏÌÉ É Ë×ÁÓĕ× ɉÎÐȢ(#Ìȟ (2SO4, SO3, H3PO4, NH4Cl, SNCl2, etc) 
- ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÉÅ ÐÙčĕ× ÔÌÅÎËĕ× ŀÅÌÁÚÏ×ÙÃÈ É ÁÅÒÏÚÏÌÉ (#Ì × ÉÎÓÔÁÌÁÃÊÁÃÈ ÒÅÇÅÎÅÒÁÃÊÉ 
- ÕÓÕ×ÁÎÉÅ ÐÙčĕ× × ÉÎÓÔÁÌÁÃÊÉ ÓÕÓÚÅÎÉÁ ÏÓÁÄÕȟ ÏÃÚÙÓÚÃÚÁÎÉÁ ÓÐÁÌÉÎ × ÌÁËÉÅÒÎÉÁÃÈ  
   ÂÕÔÅÌÅË É ÐčÁÓËÉÅÇÏ ÓÚËčÁ  
- produkcji pigmentu do farb 
- × ÉÎÓÔÁÌÁÃÊÁÃÈ ÓÕÓÚÅÎÉÁ ÏÓÁÄÕ × ÐÒÚÅÍÙĢÌÅ ÃÈÅÍÉÃÚÎÙÍ 
- ÏÃÚÙÓÚÃÚÁÎÉÅ ÓÐÁÌÉÎ × ÐÁÌÁÒÎÉÁÃÈ ÒÕÄÙ ÓÉÁÒÃÚÙÎÕ ÏÒÁÚ ÚÁËčÁÄÁÃÈ ÚÁÇöÓÚÃÚÁÎÉÁ ÒÕÄÙ 
- ÏÃÚÙÓÚÃÚÁÎÉÅ ÓÐÁÌÉÎ × ÐÒÚÅÍÙĢÌÅ ÍÅÔÁÌÉ ÎÉÅŀÅÌÁÚÎÙÃÈ ɉÈÕÔÙȟ ÒÅÃÙÃÌÉÎÇ ÍÅÔÁÌÉɊ 
- ÏÄÄÚÉÅÌÁÎÉÅ ÄÒÏÂÎÙÃÈ ÐÙčĕ× É ÇÁÚĕ× ÔÏËÓÙÃÚÎÙÃÈ × ÏÂÒĕÂÃÅ ÌÁÓÅÒÏ×ÅÊ 

Zastosowania ÐčÕÃÚËÉ 6ÅÎÔÕÒÉȭÅÇÏ 



Prace zrealizowane 



Projekt konstrukcyjno-budowlany 
siedziby biura realizacji inwestycji 
ɀ 'ÒÕÐÁ ,/4/3 3Ȣ!Ȣ × 'ÄÁďÓËÕ 



Projekty budowlane do pozwolenia 
ÎÁ ÂÕÄÏ×ö ÉÎÓÔÁÌÁÃÊÉ 0ÒÏÇÒÁÍÕ ΧΦϽ  
ɀ 'ÒÕÐÁ ,/4/3 3Ȣ!Ȣ × 'ÄÁďÓËÕ 


